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分析依頼書
依頼日　　　　年　　月　　日
Ⅰ.依頼者
貴社名・所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　     
ご住所〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
　　            　  ＴＥＬ                         ＦＡＸ                        
Ⅱ.測定サンプル（ダイヤモンド及びＣＢＮ砥粒を対象と致します。）
   名称　　　　　　　　　　　　　　サイズ　　　　　　　　　μm / mm
Ⅲ.粉体特性について
· 安衛法令別表第９に掲げる６４０物質に該当する。※該当の場合は、ＳＤＳのご提出をお願い致します。
その他取り扱い上で注意点がございましたら、ご記入ください。例.凝集性がつよい。
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Ⅳ.測定項目・必要サンプル量
ご希望の測定項目にチェック☑をお願い致します。
[image: ]
※コート剥離等の前処理が必要な場合は、対応致しかねます。
Ⅴ.納期について
   希望納期がございましたら、ご記入ください。　　　　　年　　　　月　　　　日
Ⅵ.備考欄
[bookmark: _GoBack][image: ]
送付先
〒１０２－００８３　東京都千代田区麹町２－４－１１ 麹町スクエアプラザ５階
株式会社グローバルダイヤモンド　エンジニアリング室
ＴＥＬ：０３－６２５６－８８３３　ＦＡＸ：０３－６２５６－８８３１
メール：webmaster@global-diamond.co.jp 
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測定項目 測定方法 測定機械 測定範囲 測定必要サンプル量 標準納期

□

 粒度分布測定

レーザー回折法

Mastersizer 3000

(Malvern 社製)

メッシュサイズ

80/100～500/600



ミクロンサイズ

2-4～40-60

80/100～120/140 25ct (5g)

140/170～400/500 15ct (3g)

これ以下のサイズ 10ct (2g)

2～3日

□

 粒子形状測定

    （面積円形度、アスペクト比、面積包絡度、等）

画像解折法

Morphologi G3

（Malvern 社製）

メッシュサイズ

40/50～500/600



ミクロンサイズ

5-10～40-60

メッシュサイズ 25ct (5g)



ミクロンサイズ 15ct (3g)

2～3日

□

 写真撮影

顕微鏡法

BXiS                ×1.0～×500

(Olympus 社製)



SEMTRAC mini　×50～×10,000

(Microtrac 社製)

メッシュサイズ

全サイズ



ミクロンサイズ

全サイズ

全サイズ 10ct (2g) 2～3日
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